Aluminium Lamellen Pergola

Montageanleitung




3x3m | Nr. | Stk. Nr. | Stk. Nr. | Stk.

A4Stk || F |4Stkk. | G |4Stk
H |2Stk 8Stk. | J | 8Stk.
L |2Stk || KL |8Stk. | K2 |16 Stk

Pi‘};et K3 |16Stk.|| K4 [8Stk. || K5 |16 Stk.
K6 |12Stk.| K7 |2Stk. | K8 (16 Stk
K9 1Stk | N |88St.| O |16 Stk.
D 16Stk.| Q | 4Stk

o | 8L 1Sk | B2 1Sk || CL 2k
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D 1Stk | M |1Stk

Paket | £ laasik

3/3




3xdm | Nr. | Stk. Nr. | Stk. Nr. | Stk.
A4Stk | F |4Stk || G |4Stk
H |2Stk 8Stk. | J | 8Stk.
L |2Stk || KL |8Stk. | K2 |16 Stk

Pi‘/kft K3 |16Stk.|| K4 [8Stk. || K5 |16 Stk.
K6 |12Stk.| K7 |2Stk. | K8 (16 Stk
K9 |1 Stk. N 120 Stk.|| O 16 Stk.
D 16Stk.| Q | 4Stk

o | 8L 1Sk | B2 1Sk || CL 2Sik

214

D 1Stk | M |1Stk

Pg,‘ft E 30Stk

Paket | £ 1305tk

414




Stiuckliste

Nr. Abbildung

Stk.

3*3=44
4*3=44
3*4=60
4*4=60




Stiuckliste

Nr. Abbildung Stk.
G S 4
;F— o)

H & N 2

I s s \ 8

J = 8

L 2

M 1
3*3=88
4*3=88

N % 3*4=120
4*4=120

O o 16




Stickliste

N Abbildung Stk.
P LC} 16
Q (2 B 4




Stiuckliste
Nr. Abbildung |Stk. || Nr. Abbildung  Stk.
K1 - 8 | K9 ‘@///—ﬂ 1
M6*16
K2 (' 16
M8*25
K3 - 16
M6*16
K4 = 8
¢6*1
K5 > 16
ST5.5*32
K6 < 12
ST5.5*16
K7 %@) 2
M4&M4*20
v,
K8 0 16

¢8 & ¢10*50 & M8*75




Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die gesamte Montageanleitung sorgfaltig durch.

2. Tragen Sie Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe.

3. Arbeiten Sie nur bei geeignetem Wetter, vermeiden Sie starken Wind, Regen oder
extreme Temperaturen.

4. Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge in einwandfreiem Zustand sind.

5. Verwenden Sie Werkzeuge nur fiir ihren vorgesehenen Zweck.

6. Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Hindernissen und Schmutz.

7. Uberprifen Sie alle Teile auf Schaden oder Méngel.

8. Verwenden Sie stabile Leitern oder Ger(iste und stellen Sie sicher, dass sie auf eben
Untergrund und sicher platziert werden.

9. Achten Sie auf sicheres Arbeiten in der H6he und verwenden Sie Sicherungsgurte,
wenn notig.

10. Heben Sie schwere Teile mit geeigneten Hilfsmitteln oder bitten Sie um Hilfe.

11. Lassen Sie elektrische Anschliisse von einem qualifizierten Elektriker durchfiihren.
12. Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien und Montageabfalle ordnungsgeman.

13. Verwenden Sie Mafinahmen, um die Ausbreitung von Staub und Schmutz zu
minimieren.

14. Uberprifen Sie die Pergola regelméfig auf Schaden und lockere Verbindungen.
15. Das Dach darf nicht betreten werden.

16. Halten Sie ein Erste-Hilfe-Set in der Nahe des Arbeitsbereichs bereit.

17. Vermeiden Sie das Zustandekommen von grof3en Schneemengen. Offnen Sie die
Lamellen bei Schneefall und befreien Sie die das Dach regelmél3ig vom Schnee.

Benotigtes Werkzeug und Ausrustung:

B

. @10mm @
Leiter MaRband Hammer Handschuhe Bohrer Sicherheitshelm
L= — =
Wasserwage Stift Schrauben-
schliissel Schrauben- Innensechs-

zieher oder kantschlussel
Akkuschrauber




Hinweise zum Untergrund

Die Pergola muss auf festem und ebenem Untergrund aufgestellt
werden. Die Pfosten sollten auf einem Betonfundament verschraubt
werden. Falls keine Betonfundamente vorhanden sind,wird empfohlen,
Fundamente an jedem Pfosten zu erstellen. Die Fundamente sollten
mindestens 500x500x500mm grof} sein.

Die mitgelieferten Schrauben zur Pfostenverankerung sind fiir die
Montage auf einem Fundament ausgelegt. Sollte Ihr Untergrund andere
Verankerung erfordern, muss dies Bauseits erfolgen.

L1

GréRe L1(MM) L2(MM)
3*3M 2741 2741
3*4M 2741 3733
4*3M 3733 2741
4*4M 3733 3733

AN

—

500 ‘

500

Es liegt in der Verantwortung des Endnutzers,
sicherzustellen, dass die Pergola am Boden verankert ist.
Der Verkaufer haftet nicht flir Schaden an Pergolen oder
deren Zubehor, die nicht ordnungsgemal? gesichert sind.
Uberpriifen Sie die Pergola regelméaRig auf Festigkeit und
prufen Sie, ob die Pfosten noch fest am Boden befestigt
sind. Der Verkaufer haftet weder flir Pergolen, die sich vom
Boden I6sen, noch flr damit verbundene Schaden.




Montageschritte




1. Platzieren Sie die Grundplatten F und die

Drainagestutzen Q an den Pfosten A und befestigen

Sie sie mit den Schrauben K5.

V/A

@)D Stk: 16 F

ST5.5*32

Stk: 4




2. Montieren Sie die Halterungsplatten H an beiden
Enden des Mittleltragers D und befestigen Sie sie mit
den Schrauben K1.

K1




3. Montieren Sie die beiden Kurbelgelenke L auf den
Getriebezapfen des Mitteltragers D mithilfe der
Schrauben und Muttern K7.

Schritt 1 Schritt 2

() Stk: 2 K7 ’ , Stk: 2
M4 e

M4*20




4. Platzieren Sie die Innenteile der Eckverbinder (J) wie dargestellt auf den
Innenseiten der Trager C1,B1 und B2. Platzieren Sie die AulRenteile der
Eckverbinder (1) wie dargestellt und befestigen Sie diese mit den Schrauben K2.
Wiederholden Sie diesen Vorgang an beiden Seiten der Trager C1, B1 und B2.
Ziehen Sie die Schrauben nicht fest (3-5mm Spielraum) damit das einwandfreie
einschieben in die Pfosten maglich ist.

Stk: 8 J == Stk: 8

Stk: 16




5. Verbinden von Pfosten und Tragern

arton

Beachten Sie, dass der abgebildete
Rahmen flach auf dem Boden verbunden
werden muss. Wahrend des Aufbaus
verwenden Sie bitte Pappe oder andere /
polsternde Materialien, um i
Oberflachenkratzer zu vermeiden. /

e
/










6. Montieren Sie die Pfosten-Abdeckplatten G, wie
dargestellt, an den vier Pfosten und verschrauben Sie
diese mit den Schrauben K3 und KB6.

Ziehen Sie nun alle Schrauben K2 aus Schritt 4

komplett an.

K6

(¥
ST5.5*16

Stk: 12

G = . > Ski4

K3

M6*16

Stk: 8




7. Richten Sie die vier Pfosten senkrecht zum Boden aus und
tberpifen Sie, ob der Abstand zwischen den Pfosten unten und
oben identisch ist. Priifen Sie ebenfalls ob die Diagonalmalie
identisch sind.

Nach erfolgreicher Ausrichtung, markieren Sie die Bohrlocher der
Pfosten an den Grundplatten der Pfosten.

Markieren Sie die
Bohrlochpositionen

Markierungsstift /
(nicht im Lieferumfang)




8. Bohren Sie die Locher wie
zuvor markiert mit einem
10mm Bohrer 80mm tief.

1L
<l> v 7
'\’503< .
4730
( 7 <\ §>
BohrlochTiefe:®10* 80mm |

GroRe L1(MM) L2(MM)
3*3M 2676 2676
3*4M 2676 3668
4*3M 3668 2676
4*aM 3668 3668

Anzahl Bohrlocher 16

910

X2

Schlagbohrer
(nicht im Lieferumfang)

10 mm Spiralbohrer
(nicht im Lieferumfang)

10




9. Stecken Sie die Dibel in die Bohrlécher und
verschrauben Sie die Pfosten mithilfe der
Beilagscheiben und Schrauben K8. Stecken Sie die
Schutzkappen P auf die Schraubenkdpfe.

I b
. Stk: 16 P - Stk: 16

11




10. Verschliel3en Sie die Locher der Eckverbindungen mit
den Abdeckkappen O und dichten Sie die
Eckverbindungen gleichmafig mit dem Dichtmittel K9 ab.

£
\
U
\

K9

Py LI O Q Stk: 16

12
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