
Funk-Raumthermostat (nur Sender) 

TECHNISCHE DATEN 

Betriebsspannung des Thermostats: 

Backup-Speicher: 

Frequenz: 

Empfängerkapazität: 

24-X 

24-A 

Schaltmöglichkeiten: 

Temperatureinstellungen: 

Genauigkeit: 

Thermostatabmessungen: 

Farbe: 

IP-Schutzart: 

Zertifizierung: 

  2 x AAA 1,5 V, Alkalibatterien 

EEPROM 

868MHz 

3600W / 16A 

3600W / 16A 

5 + 1 + 1 Tag, 4 Stunden täglich 

5 °C ~ 35 °C, 0,5 °C-Schritte 

+/- 0,5 ° C 

86 mm x 86 mm x 26,5 mm 

Weiß 

20 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN 

• Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung 

• Einfach zu montierender Thermostat und Empfänger 

• Drehknopf für einfache Bedienung. 

• 4 Perioden für jeden Tag programmierbar (5 + 1 + 1) 

• Das Display zeigt die eingestellte und die gemessene Temperatur an 

PRG-Modus 

Manueller Modus Aktuelle PRG-Periode 

Tagesanzeige 

Uhr RF-Pairing-Symbol (erscheint nur beim Pairing) 

Tastensperre ein 

Heizung ein Symbol 

Fenstermodus öffnen 

An / aus Schalter 

Temperatur erhöhen / verringern 

PRG-Taste Modusauswahltaste 

Verbinden mit dem Empfänger (PAIRING) 

Laut Bedienungsanleitung des Empfängers. Siehe Seite 3. 

MODUS WÄHLEN 

Drücken Sie die Taste, um zwischen dem PRG-Modus / manuellen Modus / Abwesenheitsmodus zu wechseln.  

UHR 

Drücken Sie bei eingeschaltetem Thermostat 3 Sekunden lang die Taste  

Die Uhrzeit kann nun mir drehen nach links oder rechts eingestellt werden. 

 



PRG -EINSTELLUNGEN 

Standardwerte: 

Zeitraum Zuhause verlassen 2 Rückkehr nach Hause 3 Aufwachen 1 Schlafen 4 

Zeit Zeit Zeit Zeit Temp. Temp. Temp. Temp. 

22 ° C 8:30 19 ° C 17:00 22 ° C 22:00 19 ° C 1-5 (Mo.-Fr.) 

 
7:00 

8:00 22 ° C 8:30 22 ° C 17:00 22 ° C 22:00 19 ° C 6 (Sa.) 

8:00 22 ° C 8:30 22 ° C 17:00 22 ° C 22:00 19 ° C 7 (So.) 

KEY-LOCK- FUNKTION 

Die Tastensperre kann wie in den Parametereinstellungen beschrieben (siehe Menü 12 der Parametereinstellung) aktiviert werden. Wenn die Tastensperre aktiviert ist, werden die Tasten gesperrt, 
sobald die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet ist. Um das Thermostat dann wieder nutzen zu können, muss der Drehknopf lange gedrückt werden. 

OFFENE FENSTERERKENNUNG (OWD) 

FUNKTION 
Wenn die Funktion zur Erkennung offener Fenster in den Parametereinstellungen aktiviert ist, stoppt das System automatisch die Heizung, wenn es einen plötzlichen Abfall der Raumtemperatur 
erkennt (standardmäßig 2 °C in 15 Minuten). Dies wird normalerweise verursacht, wenn ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird, ohne das Heizgerät auszuschalten. 

Das Gerät kehrt dann nach 30 Minuten in den vorherigen Betriebsmodus zurück und das 

Durch Drücken einer beliebigen Taste wird die OWD-Funktion während der Heiz-Aus-Periode beendet. 
 

Symbol verschwindet.  

PARAMETEREINSTELLUNGEN 

Standard Menübeschreibung Bereich 

01 -8 °C ~ 8 °C 0 Temp. Offset 

02 Sollwert max. 5 °C ~ 35 °C 35 ° C 

03 Sollwert min. 5 °C ~ 35 °C 5 ° C 

04 Sensorauswahl 2 0: I oder E 1: I & E 2: I 3: E (I = Interner Sensor, E = Externer Sensor) 

05 Aus; 5 °C ~ 15 °C 5 ° C Frostschutztemp. 

06 Oberflächentemp.-Anzeige Schreibgeschützt 

07 5 °C ~ 80 °C 32 ° C Hochtemperaturschutz 

09 Todeszone 0 °C ~ 3 °C 0 ° C 

11 Wählen Sie „rE“ und drücken Sie dann die Drehtaste für 5 Sekunden, bis der Thermostat neu startet Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 

12 0 0 - aus, 1 - ein Tastensperre 

14                  OWD-Funktion ON / OFF auswählen 0 0 - aus, 1 - ein 

15              Auswahl der OWD-Erkennungszeit 2 ~ 30 Minuten 15 Minuten 

2/3/4 ° C 2 ° C 16             OWD Abfalltemp. auswählen (innerhalb der Erkennungszeit) 

10 ~ 60 Minuten 30 Minuten 17          Auswahl der OWD-Verzögerungszeit (Zurück zum vorherigen Arbeitsstatus) 

18 1 °C ~ 3 °C 1 ° C Die Temp. diff, um den hohen Schutzmodus zu verlassen 

19 -8 °C ~ 8 °C 0 Außenfühlertemp. versetzt 

1: Elektroheizkörper  

2:  Heizplatte 
3: Deckenheizung 

4: Fußbodenheizung 
20 2 Energieoptimierung 

21 Softwareversion 

22 Softwareversion 

INSTALLATION 

Montieren Sie den Thermostat auf Augenhöhe. Lesen Sie die Anweisungen vollständig durch, damit Sie unser 

Produkt optimal nutzen können. 

Nicht in der Nähe einer direkten Wärmequelle installieren, da dies die Funktionalität beeinträchtigt. Drücken Sie 

nicht stark auf den LCD-Bildschirm, da dies zu irreparablen Schäden führen kann. 

Schritt 1: Trennen Sie vorsichtig die vordere Hälfte von der Rückplatte. 
 

Schritt 2: Schrauben Sie die Rückwand des Thermostats mit den mitgelieferten Schrauben fest an die Wand 

Schritt 3: Klipsen Sie die Vorderseite des Thermostats auf die Rückplatte. 

 

Drücken und halten Sie die               Taste für 3 Sekunden, um die Programmeinstellung aufzurufen. Dann können Sie die 3 Wochenzeiträume (1-5 Mo.-Fr., 6 Sa., 7 So.) programmieren.  

Die Wochentage Montag bis Freitag sind zu einem Zeitraum (1-5) zusammengefasst. Jeder Zeitraum hat 4 programmierbare Perioden.  

Stellen Sie zunächst die gewünschte Zeit ein. Durch das drücken der               Taste können Sie dann die Temperatur einstellen. Durch erneutes Drücken der                Taste gelangen Sie zur 

nächsten Periode. Nachdem Sie die 4 Perioden eines Wochentages eingestellt haben, gelangen Sie zum nächsten Wochentag.  

Schalten Sie den Thermostat aus und drücken Sie lange auf die Drehtaste, um die Parametereinstellungsseite aufzurufen. Durch drücken der           Taste gelangen Sie zur nächsten 
Elementeinstellung. Durch drehen des Knopfes nach links oder rechts können die Wertenstellungen geändert werden. Drücken Sie nach der Einstellung lange auf die Drehtaste, um das Menü 
zu verlassen. 



Funk-Empfänger für die Infrarotheizung 

TECHNISCHE DATEN 

230V, 50 / 60Hz 

10 A 

868MHz 

70 mm x 41,5 mm x 140 mm 

Weiß 

IP20 

Betriebsspannung: 

Kapazität: 

Frequenz: 

Maße: 

Farbe: 

IP-Schutzart:  

LED -FARBEN 

Heizpaneel ist angeschlossen oder eingesteckt. 

(Blinkend) 

Heizung ist aktiv. (Stetig) 
Starten Sie die Kopplung mit dieser Taste 

3 Sekunden lang drücken 
Verbindungsmodus. (Blinkend) 

VERBINDUNG MIT DEM THERMOSTAT HERSTELLEN. SCHRITT FÜR SCHRITT 

 

Stellen Sie sicher, dass der Empfänger und der Thermostat nahe beieinander liegen. 

1. Drücken Sie lange (3 Sekunden) auf die Code-Pairing-Taste am Empfänger, bis die LED anfängt, gelb zu blinken.  

2. Schalten Sie den Sender aus, indem Sie die auf die Drehtaste drücken. Drücken Sie dann lange auf die             Taste, bis der RF-Code oben auf dem Bildschirm angezeigt wird (XXXX). 

3. Drehen Sie dann die Drehtaste nach links oder rechts. Das           Symbol erscheint nur für eine Sekunde. Das         Symbol bleibt nicht auf dem Bildschirm. 

Das kurze erscheinen des          Symbols bedeutet, dass das verbinden erfolgreich war. 

4. Warten Sie eine Weile, bis das Symbol verschwindet. Dann ist die Verbindung abgeschlossen. Das Symbol bleibt nicht auf dem Bildschirm. 

WICHTIG: Bitte beachten Sie die Verzögerungszeit. Der Thermostat beginnt 30 Sekunden nach der neu eingestellten Temperatur zu heizen. 



INSTALLATION DES EMPFÄNGERS 

1. Stellen Sie sicher, dass die Heizung nicht am Strom angeschlossen ist!. 

2. Entfernen Sie das untere Ende der Steuerbox, indem Sie die Schrauben lösen und das untere Ende herausnehmen. 

3.Stecken Sie das Empfängermodul in das untere Ende der Steuerbox und schrauben Sie sie mit den zuvor entfernten Schrauben fest.  

 


