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Verfügbar in den Ausführungen 300 Watt, 600 Watt und 900 Watt
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Elektronische Regelung für Handtuchwärmer



TECHNISCHE DATEN

Leistung (W) 100 200 250 300 400 500 600 700 750 800 900 1000 

L



 

ie  
Flüssigkeit

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Achtung! 
Stromschlaggefahr. 

Vor der Installation die Stromversorgung   unterbrechen.



 Installationsanweisungen Fachmann
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Comfort-Bar: 

Taste [Ein/Stand-by
- Modus]

Tasten [+] und [-]: 

Taste [Boost/Timer]: Boost-/Timer-LED: 
Netzkabel 

NTC SENSOR

ende



Die Taste [Ein/Stand-by-Modus] drücken, um das Gerät einzuschalten oder den  
Stand-by-/Frostschutz-Modus zu aktivieren.  

 
 

 

Comfort-Modus: 
 

  

 

LED der 
Comfort-Bar 

LED 
blinkend 

LED 
Dauerlicht 

-by- -Modus/FrostschutzStand



Boost-Modus: [Boost/Timer]   

  [Boost/Timer]   

 Diagramm der Funktionen 

Timer24-Modus: [Boost/Timer] 

[Boost/Timer] 

Timer12-Modus: [Boost/Timer] 

[Boost/Timer] 



Diagramm der Funktionsweise der  Boost-/Timer-LED 
Rot, blinkt 

Grün, blinkt 

Grün, Dauerlicht 
Bernsteinfarben, blinkt 

Bernsteinfarben, Dauerlicht 

Tastensperre: 

Comfort-Bar-Zusatzanzeigen: 

ENTSORGUNG 
Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern ist bei entsprechenden 

Sammelstellen zu entsorgen. Bei Ersatz kann es wieder an den Händler geschickt   werden. 
Hierdurch wird die Umwelt geschützt und der Verbrauch von natürlichen Rohstoffen einge- 
schränkt. 
Dieses am Produkt angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Produkt entspre- 

chenden Sammelstellen zu übergeben ist, um gemäß den Vorgaben der Richtlinie 
2006/96/EG (EEGA – WEEE) entsorgt zu  werden. 

Anmerkungen: 

Reparaturen: 




