
FUNKTIONELLEN EIGENSCHAFTEN:
• Reaktion auf Feuer A1
• Keine Freisetzung von Schadstoffen
• Maximal zulässige Betriebsdruck von 1,0 MPa,
• Testdruck von 1,3 MPa
• Normale Wärmekraftinstallationsparameter für 75/65/20°C, ∆T=50
• Die maximal zulässige Betriebstemperatur: 95°C.
• Anschluss-Position: Rechts (Standard) | Links (auf Anfrage)

AUSSTATTUNG:
• Gehäuse aus feuerverzinktem Stahl mit Zink-Magnesium
Beschichtung, standardgemäß pulverlackiert in schwarz RAL 9005
oder Matt Telegrau RAL 7047

• Die Seitenwände aus Hartglas in RAL 7047 oder RAL 9005
• Wärmeaustauscher aus Kupfer/Aluminium
• Entlüftungsventil
• Thermostatventil
• Wasseranschlüsse AG 3/4" halbe Verschraubung
• Die Sitzfläche ist aus Eiche und Lackiert.

Weitere Materialien für die Sitzflächen oder andere Wünsche auf Anfrage.

Länge [mm] 
Heizleistung [W] 
Wasserkapazität  
[dm3] 

1062
1381
1,25

1562
2243
1,86

DRUCKVERLUSTE
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7 JAHRE




